
Ausführung:
Diese Entnahmearmatur mit integriertem Systemtrenner
(BA) ist zum Einbau über einem Entwässerungsgegen-
stand oder zum Einbau im Freien (Gartenventil)
konzipiert.
Die Armatur besteht aus einem eingangsseitigen
Kugelhahn und einem nachgeschalteten Systemtrenner
Typ BA nach DIN EN 1717, der als austauschbare
Kartusche gestaltet ist.

Werkstoffe:
Das Eingangsgehäuse und das Ablassventilgehäuse
sind aus Pressmessing hergestellt. Die Kugel des
Absperrventils ist als Vollkugel mit glanzverchromter
Oberfläche ausgebildet und in Teflondichtungen gela-
gert. Die Systemtrenner-Kartusche besteht aus hoch-
wertigem, kalkabweisendem Kunststoff. Die Dichtungs-
elemente sind aus EPDM und die Sollwertfeder ist aus
Edelstahl hergestellt.
Der integrierte Systemtrenner erfüllt die sicherungs-
technischen Anforderungen der EN 12729.

Verwendungsbereich:
• im häuslichen Bereich:

zum Füllen und Nachfüllen der Heizungsanlage, als Gartenventil zum Anschluss einer Überflurberegnungs-
anlage, einer Düngemittelbeimischeinrichtung oder zur Absicherung eines Hochdruckreinigers, da dieser
beim Ausschalten einen sehr hohen Rückdruckstoss erzeugt

• im landwirtschaftlichen Bereich:
für alle Ventile mit Schlauchanschluss, z.B. für Reinigungseinrichtungen oder zum Befüllen der Spritzmittel-
behälter.

• im öffentlichen Bereich:
in allen öffentlichen Gebäuden, insbesondere in Schulen und Krankenhäusern, zur Absicherung der
Entnahmestellen über den Labortischen sowie die Entnahmestellen an den Standrohren zur Entnahme von
Wasser für Bauzwecke oder für Jahrmärkte und usw.
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Abmessungen
Nennweite DN 1/2 3/4 1
Schlauchanschluss R 3/4 1 11/4
Baulänge L 88 89 92

L1 53 54 57
L2 36 37 40

Bauhöhe H 111 116 121
H1 36 36 36

H2 75 80 85

Einsatzgrenzen
Medium Wasser
Nenndruck PN 10
Temperatur 65 °C
Kurzzeitig 80 °C

Durchfluss-Kennlinie

Ansprech-/Öffnungsdruck
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