Planung der Befestigungstechnik fiir Briickenentwasserung

Projektfragebogen Briickenentwasserung

Bauvorhaben:

Auftraggeber / Firma:

Ansprechpartner:

Tel. Nr.: E-Mail:

Gewiinschte Art der Ausarbeitung:
[0 Materialauszug ohne Planungsleistung (kostenlos, sofern hierfir Typicals aus der Anwenderrichtlinie verwendet werden kdnnen)
L] Materialauszug inkl. Planungsleistung (kostenpflichtig)

Material der Rohrleitungen:
O PP(-ML) O GFK [0 PE-HD (Langmuffen)
[ Edelstahl (Muffenrohr) [ Guss

Dimensionen [mm], Ladngen [m] und Lagen (horizontal / vertikal) der Rohrleitungsabschnitte (DN/OD x L — ho/ve):

Art der Standardbefestigung fiir Rohre DN75 (975 mm) - DN300 (@326 mm)

Horizontal: [J 1-Punkt [J 2-Punkt
Vertikal: [ 1-Punkt [ 2-Punkt
Hinweis:

» Standardbefestigungen (horizontal und vertikal) fiir Rohre ab DN350
(0355 mm) werden generell als 2-Punkt Befestigung ausgeftihrt.

Ausfiihrung Material / Oberflachenschutz:
[0 Rostfrei (nach RVS, fiir StraBenverkehr) [0 Stahl — HCP (entspricht mind. Feuerverzinkung, fir Eisenbahn)

Anmerkungen / Skizze (optional)

Ort / Datum:

Name: Firmenstempel / Unterschrift:
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